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Zalacznik nr 2 do SIWZ
Parametry techniczne bezwzglednie wymagane dla systemu kopii zapasowych oraz okreslenie
zakresu prac dot. wdrozenia tych urzadzen.

1. Urzadzenie tasmowe epv - 30233000-1

OPIS PARAMETRU

PARAMETRY WYMAGANE

1.

2.

Rozmiar:

wysokosci 2U z mozliwoscia montazu w szafie rack

Interfejs:

FC

Wyposazenie standardowe:

•czytnik kodów kreskowych• karta zdalnego zarzadzania

Napedy tasmowe:

min. 1 naped L TO-3

Pojemnosc:

nie mniej 3,2 TB (bez kompresji) - 8 slotów dla kaset LTO-3

Niezawodnosc:

MCBF: min. 380 000

Dodatkowe cechy:

•urzadzenie musi byc w pelni wspierane przez oferowane w

zamówieniu oprogramowanie backupowe• mozliwosczdalnegomonitorowaniastanuurzadzeniai

wychwytywania
bledówbezposrednioprzezinzynierów

producenta

zapomocaodpowiedniegooprogramowania,
dostarczonego razem z biblioteka tasmowa.•

urzadzenie powinno byc wyposazone, w co najmniej jedno
zlacze FastEthernet lub GigabitEthernet przeznaczone dozdalnego zarzadzaniaInne:

Wraz z biblioteka nalezy dostarczyc 10 szt. tasm na dane
LI03, l szt. tasmy czyszczacej LIO oraz karte FC 4Gb PCI-xi kabel LC-LC Sm.

Gwarancja:

U rzadzeniemusibycobjeterocznymserwisempolegajacymna
dostarczeniu czesci zamiennych lub na wymianie urzadzenia na inne,nie gorsze pod wzgledem parametrów technicznych.

Oferowane urzadzenie musi byc fabrycznie nowe, pochodzic z legalnego zródla, musi byc
zakupione w autoryzowanym kanale sprzedazy producenta w Polsce i objete standardowym
pakietem uslug gwarancyjnych zawartych w cenie urzadzenia i swiadczonych przez siec
serwisowa producenta na terenie Polski. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania
potwierdzenia zródla pochodzenia urzadzenia w postaci oswiadczenia producenta.

2. Oprogramowanie do tworzenia i zarzadzania kopiami zapasowymi

Wymagania na oprogramowanie:
1. Wszystkie komponenty oprogramowania musza pochodzic od jednego producenta.
2. Oprogramowanie musi zapewnic funkcjonalnosc scentralizowanego systemu

wykonywania kopii backupowych w heterogenicznym (rózne systemy operacyjne)
srodowisku.
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3. Oprogramowanie musi posiadac modularna architekture ulatwiajaca rozbudowe w miare
rozrastania sie infrastruktury informatycznej, wolumenu danych oraz uwzgledniac
mozliwosc wykonywania backupów baz danych i kluczowych aplikacji w trybie on-line (tj.
bez wylaczania motoru bazy) - rozbudowa funkcjonalnosci nie moze polegac na wymianie
lub de-instalacji czesci oprogramowania a jedynie na wprowadzeniu odpowiedniego klucza
licencyjnego i do-instalowaniu dodatkowego modulu.

4. Oprogramowanie musi zapewniac (wymagane zaoferowanie odpowiednich licencji):
1. Scentralizowany mechanizm przechowywania, administracji procesami,

wykonywania kopii bezpieczenstwa oraz zarzadzania nosnikami.
2. Architekture oparta o centralne repozytorium metadanych (tzw. katalog), w którym

przechowywane sa istotne informacje nt. wykonanych backupów (miedzy innymi o
utworzonych save set' ach i wolumenach, na których zostaly one zapisane) oraz
zawartosci kopii bezpieczenstwa (miedzy innymi o kazdym pliku i katalogu, którego
kopia bezpieczenstwa zostala wykonana).

3. Automatycznie przy kazdym backupie zapisuje kopie repozytorium metadanych na
tasmy, co umozliwia odtworzenie repozytorium z tasm z poziomu nowo
zainstalowanego serwera kopiowania; musi istniec mozliwosc podzialu kopii
repozytorium na kilka czesci i zapisania jej na wiecej niz jednej tasmie.

4. Zarzadzanie poprzez ergonomiczny graficzny interfejs uzytkownika (ang. GUl) oraz
mozliwosci wydawania polecen z linii komend (ang. CLI); w obrebie GUl posiada
menu kontekstowe i pomoc kontekstowa oraz pozwala na zarzadzanie zadaniami
backupu wszystkich komputerów wlaczonych w system kopii bezpieczenstwa.

5. Mozliwosc definiowania uprawnien dla poszczególnych klas uzytkowników
korzystajacych z systemu backupów.

6. Mozliwosc monitorowania, sledzenia procesów wykonywania kopii bezpieczenstwa,
jak równiez sygnalizowania i analizy potencjalnych bledów.

7. Automatyzacja procesu wykonywania kopii zapasowych zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem (kalendarzem).

8. Mozliwosc wykonywania róznych typów kopii (calosciowa, przyrostowa, róznicowa).
9. Mozliwosc definiowania róznych strategii wykonywania kopii zapasowych dla

poszczególnych obiektów podlegajacych backupowi.
10. Mozliwosc efektywnego przeszukiwanie nosników z kopiami zapasowymi w oparciu

o wbudowane narzedzia.
11. Mechanizmy kompresji i szyfrowania danych na poziomie klienta systemu

wykonywania kopii bezpieczenstwa.
12. Mozliwosc jednoczesnego kierowania zapisem wielu strumieni danych

pochodzacych od wielu klientów systemu kopii bezpieczenstwa (multistreaming) ­
min. 16 strumieni danych równoczesnie.

13. Mozliwosc jednoczesnego zapisywania wielu strumieni danych na pojedynczym
napedzie tasmowym (tzw. multipleksowanie).

14. Buforowanie oraz optymalizowanie danych przed zapisem na nosnik.
15. Wykorzystanie protokolu NDMP dla backupu urzadzen NAS, nie wymagajace

rozbudowy lub dedykowania konkretnych napedów w bibliotece tasmowej.
16. Mozliwosc wykonywania dodatkowych zadan, komend, skryptów przed oraz po

wykonaniu zadania backupowego.
17. Zapisuje kopie bezpieczenstwa w formacie umozliwiajacym odczytanie lub

odtworzenie zapisanych na tasmach danych w serwerze o systemie operacyjnym
innym od systemu operacyjnego serwera, na którym wykonana zostala kopia
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bezpieczenstwa, uniemozliwiajac jednoczesnie odczyt zapisanych danych przy
uzyciu ogólnie dostepnych narzedzi, np. systemowych.

18. Zarzadza cyklem zycia kopii zapasowych poprzez automatyczne udostepnianie
tasm do ponownego zapisu po wygasnieciu ustalonego okresu retencji save set' ów
(ang. retention policy) oraz usuwanie z repozytorium metadanych zapisów
odnoszacych sie do tych save set' ów.

19. Mozliwosc odtwarzania zapisanych danych na zapasowym serwerze dzialajacym na
innej platformie systemowej niz platforma serwera kopii bezpieczenstwa.

20. Mozliwosc automatycznego klonowania zapisanych danych pomiedzy nosnikami
tasmowymi.

21. Mozliwosc definiowania czasu retencji (wygasniecia waznosci) dla poszczególnych
nosników oraz zestawów danych.

5. Zaoferowane oprogramowanie musi poprawnie wspólpracowac z pozostnlymi elementami
oferowanymi przez wykonawce, do oferty nalezy zalaczyc standardowa dokumentacje
techniczna dostarczana przez producenta oprogramowania potwierdzajaca spelnienie tego
warunku.

6. W okresie roku od dokonania zakupu producent zapewnia mozliwosc bezplatnego
uaktualnienia wersji oprogramowania w ramach wszystkich ogloszonych w tym czasie
nowych wersj i oraz poprzez wyznaczonego partnera serwisowego mozliwosc dostepu do
zasobów technicznych producenta (ang. Knowledge base) dostepnych dla zaoferowanego
oprogramowama.

7. Dostarczone licencje musza zapewniac:
• tworzenie kopii zapasowych z systemów: Windows, co oznacza koniecznosc

dostarczenia odpowiednich agentów i licencji.
• wspólprace oprogramowania z biblioteka tasmowa o 25 slotach i 2 napedach,
• mozliwosc wykonywania kopii zapasowych dla min. 8 klientów Windows.

3. Wdrozenie macierzy dyskowej i systemu kopii bezpieczenstwa
W zakres zamówienia wchodzi oprócz dostawy wyspecyfikowanych urzadzen, takze ich wdrozenie
na miejscu u zamawiajacego, przez co nalezy rozumiec:

1. opracowanie projektu technicznego wdrozenia oprogramownia i urzadzenia tasmowego,
2. instalacje i uruchomienie systemu kopii zapasowych:

• instalacja i konfiguracja urzadzenia tasmowego
• instalacja serwera backupu (oprogramowania)

3. przeprowadzenie testów,

4. szkolenie dla zamawiajacego (2 osoby) w zakresie konfiguracji i utrzymania systemu
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Senver równowazny* nastepujacej minimalnej konfiguracji: CPV - 48820000-2

Liczba procesorów l

Maksymalna liczba procesorów

2

Liczba rdzeni procesora

4

Taktowanie
pojedynczego1.60 GHzrdzenia procesora

Typ pamieci

w
pelnibuforowanapamiectypuPC2-5300zzaawansowanym

mechanizmem ECC, obslugujaca online spare i mirroringuPamiec RAM zainstalowana

2GB

Pamiec RAM maksymalnie

64GB

Wewnetrzny dysk twardy
4 dyski SAS 146 GB podlaczane podczas pracy

Kontroler dysku twardego
Kontroler z obsluga RAID O/III +0 i 64 MB pamieci

Kontroler SCSI Ultra320,
zainstalowany w gniezdzie PCI-Express,

Dodatkowe kontrolery
posiadajacy jeden zewnetrzny port VHDCI (68 pin) i jeden wewnetrzny

port SCSI-3 (68 pin)Napedy optyczne
DVD-ROM (8xJ24x)

Wewnetrzne wneki na napedy
Maksymalnie 6 podlaczanych podczas pracy dysków SAS/SKtA

Zainstalowane dyski twarde

Ix 146GB SAS lOk

- gniazdo PCI-Express xl6 pelnej dlugosciGniazda rozszerzen
- gniazdo PCI-Express xl6 niskoprofilowe

- gniazdo PCI-X 133 MHz, 64 bitowePlyta glówna
Zalecana przez producenta serwera

Chipset
Intel® 5000P

Karta graficzna
AT! ESlOOO z 32MB pamieci

Typ obudowy
Obudowa stelazowa lU (uchwyty do montazu w szafie w standardzie)

Typ zasilacza
700W, opcionalny drugi zasilacz zapewniaiacv redundancie

Interfeis sieciowy

Dwie wbudowane karty sieciowe 10/100/1000

- RJ 45 x 2- RS-232 x l
Zewnetrzne porty we-wyj

- VGA x l

- USB x 4 (1 przód, 2 tyl, l wewnetrzny)- klawiatura i mysz- port zdalnego zarzadzania iLO 2
Obslugiwane systemy operacyjne

- Microsoft Windows 2003 Standard Edition

- Red Hat Enterprise LinuxZainstalowany
systemWindows 2003 standard R2operacyjny

Standardowe mozliwosci zdalnego sterowania bez wzgledu na systemoperacyjny w zakresie:Funkcje zarzadzania
- wirtualna kontrola zasilania,

- dostep do systemowego dziennika zdarzen,- kondycia systemu;
Zarzadzanie bezpieczenstwem

- Haslo wymagane do wlaczenia zasilania

- Haslo wymagane do konfigurowaniaWymiary (wys./szer./gl.)

4.32 x 42.62 x 69.22 cm

Gwarancja

36 miesiecy (czesci, robocizna, pomoc techniczna w miejscu instalacji).

Naprawa w ciagu czterech godzin, 7 dni w tygodniu u klienta.

* - Za równowazne urzadzenie Zamawiajacy uzna urzadzenie o parametrach technicznych nie gorszych niz
przedstawione w powyzszym zestawieniu i wyposazone w oprogramowanie o funkcjonalnosci nie gorszej od
przedstawionego powyzej.
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System weryfikacii bezpieczenstwa infrastruktury sieciowei: CPV 32420000-3

- oparty na platformie sprzetowej w obudowie l U

- licencja rozwiazania musi obejmowac mozliwosc weryfikacji co najmniej 70 urzadzen sieciowych

- system musi oferowac wsparcie dla baz CVE, NVD, OV AL

- oferowane rozwiazanie musi umozliwiac weryfikowanie dowolnego systemu sieciowego w infrastrukturze
zamawiajacego

- system musi weryfikowac dowolny system bez koniecznosci instalowania jakiegokolwiek oprogramowania po stronie
skanowanych systemów

- system musi umozliwiac integracje z urzadzeniami sieciowymi takimi jak firewall i smart switch (3com, Cisco, hp
procurve) celem kwarantanny najbardziej podatnych systemów sieciowych

- rozwiazanie musi dostarczac informacje dotyczace sposobu wyeliminowania podatnosci wykrytych na skanowanych
systemach zamawiajacego

- system musi posiadac wbudowany system raportowania z mozliwoscia tworzenia podsumowan dla wskazanych
systemów

- system raportowania musi umozliwiac tworzenie raportów dla administratorów a takze ogólnych raportów
podsumowujacych poziom bezpieczenstwa

- raporty dotyczace podatnosci systemów musza byc dostepne minimum w formatach PDF oraz xml

- rozwiazanie musi posiadac wbudowany system zarzadzania zagrozeniami, przydzielania zlecen naprawy systemów
wybranym pracownikom z mozliwoscia nadzorowania postepu prac

- system musi posiadac wbudowany system tworzenia polityk bezpieczenstwa infrastruktury sieciowej, wyposazony w
minimum 20 róznych kategorii

- rozwiazanie musi posiadac system wykrywania zmian w obrebie infrastruktury sieciowej i powiadamiania
administratorów o kazdej zanotowanej zmianie, powiadomienia nie moga byc wysylane pózniej niz 2 sekundy po
zanotowaniu zdarzenia

- system musi posiadac mechanizm automatycznego skanowania pod katem wystepowania podatnosci i luk
bezpieczenstwa zaufanych systemów podlaczajacych sie do infrastruktury sieciowej

- oferowane rozwiazanie musi zapewniac bezpieczenstwo infrastruktury przez blokowanie kazdej próby wtargniecia do
infrastruktury, funkcjonalnosc ta musi byc oferowana bez instalowania zadnego dodatkowego oprogramowania

- system musi wykrywac wszelkie anomalia sieciowe zwiazane z IP spoofing, MAC spoofing, system spoofing

- system musi umozliwiac wykrywanie wszystkich urzadzen pracujacych w infrastrukturze

- rozwiazanie musi zapewniac mozliwosc potwierdzenia zgodnosci infrastruktury sieciowej z wybranymi standardami
bezpieczenstwa (np. IS027001, ISOl7799, Sabranes-Oxley)

- system musi zapewniac bezpieczenstwo danych, przechowujac informacje o wykrytych podatnosciach w formie
zaszyfrowanej

- rozwiazanie musi oferowac wykonywanie zabezpieczonych backupów konfiguracji systemu

- system musi mechanizm informowania administratorów o odlaczeniu kazdego systemu z infrastruktury sieciowej
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DRUKARKA szt.3 - CPV - 30232110 -O (np.brother hl 5270dn)

2 lata w serwisie zewnetrznvm
28 str.lmin.

1200 dpi
1200 dpi
20000 str.lmies.

60 - 163 g/m2
300 szt.
800 szt.
32MB
544 MB
266 MHz
A4

1. Ethernet
10/100Mbps

2. LPT(IEEE 1284)
3. USB 2.0

w komplecie kabel do polaczenia I TAK
z komp.
emulacje jezyków 1. PostScript v3

2. IBM ProPrinter
3. HP PCL 6
4. EPSON FX

druk dwustronny (du
zainstalowane opcje

dodatkowe informacje

Tone

TAK

Dupleks (modul druku
dwustronnego)

1. Pojemnosc tacy
odbiorczej: 150 szt.

2. Podaj nik
wielofunkcyjny na
50 arkuszy

3. Podajnik na 250
arkusz

6 szt. Tonerów
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SKANER STOLIKOWY CPV 30216110 - O (np. Hp 5590)

Gwarancja l rok w serwisie zewnetrznym

typ skanera

Stolikowy

element swiatloczuly

CCD

rozdz. optyczna w pionie

2400 dpi

rozdz. optyczna w poziomie

2400 dpi

wewnetrzna glebia koloru

48 bit

glebia szarosci

256 bit

przyciski funkcyjne

TAK

maks. szerokosc skanowania

216 mm

maks. dlugosc skanowania

297 mm

zainstalowane opcje

l.automatyczny podaj nik
dokumentów na 50 arkuszy2.

skanowanie slajdówi

negatywów 35 mm 3.
skanowanie zapomoca

automatycznego podajnika zpredkoscia do 8 str.lmin4.
skalowanie: 10 - 2000 co 1%

5.
automatyczne przetwarzanie

dwustronnych dokumentówInterfejs

USB 2.0

dodatkowe informacje

przystawka do przezroczy




